
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalni Video Snimaļi 
Serija 7200 i 7300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Korisniļko Uputstvo  
 

  



 

 

 

HikvisionÈ korisniļko upustvo za DVR ureĽaje serije 7200 i 7300  
 

KOMPANIJA HIKVISION JE KREIRALA OVO UPUSTVO ZA DVR SERIJU UREņAJA 7200 I 7300. U NJEMU SU OPISANI SVI 

DETALJI, TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE KAO I FUNKCIJE DVR UREņAJA, U CILJU OLAKĠAVANJA I JEDNOSTANIJEG  

KORIĠĹENJA ZA SVE KORISNIKE NAĠIH DVR UREņAJA. PREVOD I LOKALIZACIJU OVOG UPUTSTVA MOGU VRĠITI SAMO  

OVLAĠĹENI DISTRIBUTERI KOMPANIJE HIKVISION ZA ODREņENU TERITORIJU. HIKVISION KAO NI OVLAĠĹENO DISTRIBUTER 

KOMPANIJE HIKVISION, NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST U SLUĻAJU OĠTEĹENJA DVR UREņAJA USLED NESTRUĻNOG 

KORIĠĹENJA ILI KORIĠĹENJA MIMO INSTRUKCIJA KOJE SU DATE U OVOM UPUTSTVU. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Usaglaġenost sa EU direktivama 
 

 

 

Ovaj proizvod i dodaci koji idu uz njega, imaju oznaku "CE" i shodno tome su u saglasnosi sa harmonizovanim evropskim  

Standarima u domenu niskonaponske direktive 2006/95/EC, EMC dirketive 2004/108/EC, I RoHS direktive 2011/65/EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/19/EU (WEEE direktiva): Proizvodi koji imaju ovu oznaku ne mogu biti izloģeni nesortiranom I nekontrolisanom odlaganju na 

otpadu u okviru EU drģava. Za ispravnu reciklaģu, vratite ovaj ureĽaj lokalnom patrneru nakon ġto poruite ekivalentan ili sliļan 

ureĽaj ili ga odloģite na odgovarajuĺe deponije gde je to predviĽeno. Za viġe informacija posetite: www.recyclethis.info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/66/EC (direktiva koja se odnosi na baterije): Ovaj proizvod sadrģi baterije koje nemogu biti izloģene nesortiranom i 

nekontrolisanom odlaganju na otpadu u okviru EU drģava. Sagledajte dokumentaciju za dodatne informacije o baterijama. Baterije 

koje su oznaļene I koje indiciraju sastave: cadmium (Cd), lead (Pb), ili  mercury (Hg). Za ispravnu reciklaģu, vratite baterije 

lokalnom parneru nakon ġto poruite ekivalentan ili sliļan ureĽaj ili ga odloģite na odgovarajuĺe deponije gde je to predviĽeno. Za 

viġe informacija posetite: www.recyclethis.info.  
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Hvala ġto se poruļili naġ proizvod. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili zahteva obratite se lokalnom distributeru.  

Ovo uputstvo se odnosi na sledeĺe DVR modele HikVision: 

 

DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH, DS-7224HVI-SH, DS-7232HVI-SH;        

DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH;      

DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH, DS-7224HWI-SH, DS-7232HWI-SH;    

DS-7204HVI-SV, DS-7208HVI-SV, DS-7216HVI-SV;       

DS-7204HWI-SV;      

DS-7208HWI-SL, DS-7216HWI-SL;  

DS-7304HFI-SH, DS-7308HFI-SH, DS-7316HFI-SH, DS-7324HFI-SH, DS-7332HFI-SH;    

DS-7304HWI-SH, DS-7308HWI-SH, DS-7316HWI-SH, DS-7324HWI-SH, DS-7332HWI-SH;   

DS-7324HI-SH, DS-7332HI-SH;    

DS-8124HCI-SH, DS-8132HCI-SH;   

DS-8124HFSI-SH, DS-8132HFSI-SH;     

DS-8124HWSI-SH, DS-8132HWSI-SH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preventivni saveti i upozorenja 

      Pre nego ġto poveģete i pokrenete vaġ ureĽaj, molimo Vas da obratite paģnju na sledeĺe stvari:    

Å Budite sigurni da je ureĽaj postavljen na dobro ventiliranom mestu, gde nema prisustva praġine.  

Å UreĽaj je napravljen i namenjen samo za unutraġnju montaģu.  

Å Drģite ureĽaj podalje od svih izvora teļnosti ili eventualnih moguĺnosti prosipanja bilo kakve teļnosti po ureĽaju.  

Å Budite sigurni da okreuģenje u kome se nalazi ureĽaj zadovoljava sve fabriļke zahteve.  

Å Budite sigurni da je ureĽaj propisno obezbeĽen i nalazi se unutar RACK ormana ili police. Veliki potresi ili udarci koje bi se    

preneli na ureĽaj, ili eventualno ispadanje ureĽaja mogu izazvati kvar u elektronskim sklopovima I komponentama koje se nalaze 

unutar ureĽaja.  

Å Ukoliko je to moguĺe, koristite ovaj ureĽaj zajedno sa UPS ureĽajem.  

Å Uvek prvo iskljuļite ureĽaj kada povezujete ili odvezujete periferne module na njega ili dodatke koji se koriste uz ureĽaj.  

Å Uvek koristite HDD koji se koriste za skladiġtenje slike unutar ovog ureĽaja, prepruļene od strane fabrike/distributera.    

Å Uvek koristite preporuļene zamenske baterije od strane proizvoĽaļa za ovaj ureĽaj kako bi ste izbegli eksploziju ili curenje, i  

samim tim dalje kvarove na ureĽaju. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Glavne Karakteristike UreĽaja  
 

 

Generalno    

 ̧ PAL/NTSC adaptivni video ulazi.  

 ̧ H.264 video kompresija visoke pouzdanosti i izuzetnim kvalitetom slike.        

 ̧ Enkodovanje slike do rezolucije WD1 (PAL: 960×576,  NTSC: 960×480), za ureĽaje: 

         DS-7200HWI-SH, DS-7204HWI-SV, DS-7200HVI-SV, DS-7200HWI-SL, DS-7224/7232HVI-SH, 

DS-7300HWI-SH, DS-7300HI-SH, DS-8100HCI-SH i DS-8100HWSI-SH modele;  

i do 4CIF (PAL: 704×576,  NTSC: 704×480) rezolcuije za ureĽaje: 

DS-7204/7208/7216HVI-SH,  DS-7200HFI-SH, DS-7300HFI-SH i DS-8100HFSI-SH modele.              

 ̧ Svaki kanal na ureĽaju podrģava dual-stream.          

 ̧ Nezavisno konfigurianje svakog kanala posebno, ukljuļujuĺi rezoluciju, brzinu frame-ova, bit rate, kvalitet slike, itd.      

 ̧ Ulazni i izlazni kvalitet video signala je podesiv.    

 ̧ Normalan reģim zapis I zapis po dogaĽaju je podesiv za svaku kameru/kanal koji je povezan na ureĽaj.          

 ̧ Enkodovanje audio/video kompozitnog signal ili video signal; audio/video sinhornizacija     

 ̧ Tehnologija Vodenog Ģiga u slici ñWatermarkò.      

 

Lokalni Nadzor (Monitoring)     

 ̧ Simultani HDMI/VGA i CVBS video izlazi.    

 ̧ HDMI/VGA izlazi sa reozlucijom od 1920×1080P  (Full HD).        

 ̧ 1/4/6/8/9/16/25/36-podela ģive slike je podrģana, i sekvencijalni prikaz ekrana je podesiv.            

 ̧ Pregled slika (u reģimu ģive slike) se moģe svrstavati u grupe, ruļna izmena slika ili automatska kruģna izmena slika je 

moguĺa (sa podesivim intervalom promene slika).      

 ̧ ñBrzo podeġavanjeò je obezbeĽeno u okviru reģima pregleda ģive slike.    

 ̧ Izabrani kanal u okviru ģive slike moģe biti zaġtiĺen.    

 ̧ Detekcija pokreta, prekrivanje kamere, izuzetak ili nestanak video signala se moģe tretirati kao alarmna situacija.  

 ̧ Maskiranje zona u okviru kadra slike.  

 ̧ Podrġka za viġe razliļitih PTZ protokola, podeġavanje I pozivanje PTZ memorisanih pozicija, patroliranje I odreĽeni 

paterni mogu biti podeġeni (za PTZ kamere)  

 ̧ Uveliļavanje slike klikom na miġa i PTZ praĺenje prevlaļenjem miġa po slici.  

 

HDD Podeġavanje (Skladiġtenje video zapisa)   

 ̧ 1  SATA  HDD se moģe povezati na modele: 

      DS-7200HVI-SH,  DS-7200HVI-SV,  DS-7204HFI-SH,  

DS-7204HWI-SV  i  DS-7204HWI-SH,  DS-7200HWI-SL,  

2  SATA  HDD se mogu povezati na modele:

DS-7208/7216HFI-SH, DS-7208/7216HWI-SH,  DS-7224/7232HVI-SH i  

DS-7224/7232HWI-SH  modele,   

do 4 SATA HDD se mogu povezati na modele DS-7300-SH,   

i do 8 SATA HDD se mogu povezati na modele DS-8100-SH; sa 4 TB kapaciteta za svaki HDD.    

 ̧ 8 mreģnih diskova (8 NAS diskova, ili  7 NAS diskova+1 IP SAN disk) se mogu povezati.  

 ̧ Podeġvanje Grupa HDD.    

 ̧ Podrġka za HDD stand by funkciju.    

 ̧ HDD svojstva: redundantan, read-only, read/write (R/W).  

 ̧ HDD quota podeġavanje; razliļiti kapaciteti HDD se mogu dodeliti razliļitoj kameri/kanalu.    

 

Zapis i Reprodukcija  

 ̧ Podeġavanje Prazniļnog reģima zapisa slike.  

 

 



  

 

 

 ̧ Nezavisno podeġavanje parametara enkodovanja/zapisa pri normalnom reģimu zapisa I pri dogaĽaju.  

 ̧ Razliļiti reģimi zapisa: ruļno, normalno, detekcija pokreta, alarm, pokret/alarm, pokret i alarm    

Napomena:  Alarm,  pokret/alarm i pokret i alarm reģimi zapisa su dostupni kod modela: 

DS-7224/7232HVI-SH, DS-7224/7232HWI-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.    

 ̧ 8 razliļitih vremenskih perioda zapisa sa razliļitim reģimima zapisa.  

 ̧ Pre-zapis i post-zapis pri reģimu zapisa detekcija pokreta, I pre-zapis period za raspored snimanja ili ruļno snimanje.  

 ̧ Pretraga snimljenog materijala (zapisa) po dogaĽaju.      

 ̧ PrilagoĽavanje tagova (oznaka) I pretraga I reproduckija po tagovima.  

 ̧ Zakljuļvanje I otkljuļavanje snimljenih slika.  

 ̧ Lokalno redundantno snimanje.  

 ̧ Pretraga i reprodukcija zapisa po broju kanala, reģimu zapisa, poļetku vremena snimanja, zavrġetku vremena snimanja, 

itd..  

 ̧ Pametna pretraga zapisa za odreĽeno podruļije u okviru kadra/slike.    

 ̧ Uveliļavanje tokom reproducije zapisa (Zoom in/out).  

 ̧ Reprodukcija u nazad.  

 ̧ Podrġka za pauziranje, ubrzavanje, usporavanje, skakanje unapred/unazad tokom reprodukcije, lociranje vremena 

jednostanivm prevlaļenjem miġa po vremenskoj liniji zapisa 

 ̧ 4/8/16-kanala sinhrona reprodukcija.   

 

Backup (Rezervna kopija)  

 ̧ Export (iznoġenje) video podataka putem USB, SATA ili  eSATA ureĽaja.      

Napomena:  eSATA je podrģano samo za ureĽaje DS-7300-SH i DS-8100-SH.      

 ̧ Export (iznoġenje) video klipova tokom reprodukcija zapisa.  

 ̧ Administracija i odrģavanje back up ureĽaja.  

 

Alarm i i  Odstupanja  

 ̧ Podesivo vreme aktivacije alarmnih ulaza/izlaza na samom ureĽaju 

 ̧ Alarm pri gubitku video signala, detekcije pokreta, prekrivanja kamere, nepravilnosti u video signalu, neusaglaġenom 

standardnu na video izlazu, bespravnom logovanju na DVR, gubitku mreģne konekcije, konfliktu sa IP adresama, 

neregularnom snimanju, greġci u HDD, prepunjenom HDD, itd.  

 ̧ Alarmni dogaĽaj moģe pokrenuti sliku preko celog ekrana na monitoru, zvuļni alarmni signal, obaveġtavanje 

nadzornog/monitoring centra I slanje e-maila.  

 

 

Ostale Lokalne Funkcije  

 ̧ Kontrola ureĽaja putem miġa, IR daljinske komande ili prednjg panela (samo za DS-7300-SH i DS-8100-SH).   

 ̧ Tri nivoa korisnika; korisnik ñadminò omoguĺava kreiranje neograniļenog broja korisnika I definisanje hijerarhijskih 

nivoa pristupa za ostale korisnike, koji dozvoljava I ograniļenje u pregledu kanala/kamera.  

 ̧ U Logovima se beleģi kontrola, odstupanja u radu, i pretraga na ureĽaju.  

 ̧ Uniġenje i Iznoġenje informacija vezano za podeġavnaje ureĽaja.  

 

Mreģne Funkcije  

 ̧ 1  x 10M/100M  mreģni prikljuļak za modele DS-7204/7208/7216-SH/SV/SL, 1 x 10M/100M/1000M mreģni  

prikljuļak za modele DS-7224/7232-SH, DS-7300-SH, 2 x 10M/100M/1000M mreģni prikljuļak za DS-8100-SH model.    

 ̧ Podrġka za IPv6.  

 ̧ Podrģani protokoli: TCP/IP protokol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnPÊ, 

NFS, i iSCSI.  

 

 

 



 

 

 

 ̧ TCP, UDP i RTP za unicast.  

 ̧ Daljinska pretraga, reprodukcija, preuzimanje, zakljuļvanje I otkljuļavanje zapisa, I nastavak preuzimanja prilikom 

prekida mreģne konekcije.  

 ̧ Daljinsko podeġavanje parametara; daljinsko unoġenje/iznoġenje podeġavanja ureĽaja  

 ̧ Daljinski nadzor statusa ureĽaja, sistemskih logova i alamrnih dogaĽaja.  

 ̧ Daljinsko zakljuļavanje i otkljuļavanje tastear na prednjem panelu i miġa.  

 ̧ Daljnsko formatiranje HDD I unapreĽenje programa u ureĽaju (Firmware upgrade).  

 ̧ Daljinsko restartovanje sistema.  

 ̧ RS-232 i RS-485 prenos preko mreģe.  

Napomena: RS-232 serijski port je dostupan samo na modelima DS-7300-SH i DS-8100-SH.    

 ̧ Alarmni dogaĽaji I informacije o odstupanju u radu se mogu preneti daljinskim na server/lļijent.  

 ̧ Daljnsko pokretanje reģima zapisa/snimanja.  

 ̧ UnapreĽenje firmware preko daljinskog FTP servera.  

 ̧ Daljinska PTZ kontrola.  

 ̧ Dvosmerni Aduio I prenos glasa.  

 ̧ UgraĽen WEB server a pristup putem web browsera.  

 

Skalabilnost za buduĺi razvoj ureĽaja:  

 ̧ SDK za Windows I Linux sistem.  

 ̧ Izvorni kod apliakativnog software za demonstraciju.  

 ̧ Podrġka za buduĺi razvoj (razvojne tipove) i obuke za sistemske aplikacije.  
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P O G LA V LJ E 1  

 

Predstavljanje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Prednji Panel    
 

 

DS-7200-SH i DS-7200HVI-SV:  
 

 

Prednji panel ureĽaja DS-7200-SH/SV je prikazan na slici 1.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.1 Prednji Panel DS-7200-SH/SV  

 

Tabela 1.1 Opis tastera/indikatora na Prednjem Panelu      

Br.  

1  

2  

3  

Naziv  

POWER 

 STATUS  

Tx/Rx 

Opis Funkcija 

POWER indikator svetli zeleno kada je DVR ukljuļen.  

STATUS indikator svetli crveno kada HDD iġļitava/upisuje podatke.  

Tx/Rx indictor treperi zeleno kada mreģna konekcija funkioniġe ispravno.    

4  USB Konektor  Za povezivanje USB miġa ili USB memorije (za back up).    

5  IR Prijemnik   Prijemnik za IR daljinsku komandu.    

 

 

DS-7300-SH:   
 

 

Prednji panel ureĽaja DS-7300-SH je prikazan na slici ispod:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.2 Prednji ÐÁÎÅÌ $62 ÕÒÅíÁÊÁ DS-7300-SH  
 

Tabela 1.2 /ÐÉÓ 4ÁÓÔÅÒÁ ÎÁ ÐÒÅÄÎÊÏÊ ÓÔÒÁÎÉ ÕÒÅíÁÊÁ    

Br.  Naziv Opis Funkcija  

1  POWER ON/OFF  Power on/off prekidaļ.  

2  IR Receiver  

3  USB konektor 

4  DVD-ROM  

POWER  

5  
READY  

Prijemnik za IR daljinsku komandu.  

Za povezivanje USB miġa ili USB memorije (za back up).    

Slot za DVD-ROM ureĽaj (Opciono).      

Power indikator svetli zeleno kada je DVR ukljuļen.  

Ready indikator je zelene boje, indicira da DVR ureĽaj funkcioniġe ispravno. 



  

 

 

Br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Naziv 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS  

 

 

 

 

 

 

 

ALARM  

HDD  

Tx/Rx 

 

1/MENU  

 

 

 

 

 
2ABC/F1  

 

 

 

 

 

 

 
3DEF/F2  

 

 

 

 

4GHI/ESC  

 

 

 

 

5JKL/EDIT  

 

 

 

SHIFT  

 

6MNO/PLAY  

 

 

 

7PQRS/REC  

 

 

 

8TUV/PTZ  

 

 

Opis Funkcija  

Indikator prelazi u zeleno kada se DVR kontroliġe putem IR daljinske komande sa  

Adresom od 1~254;    

Indikator prelazi u crveno kada se pritisne taster SHIFT;   

Indikator je iskljuļen (ne svetli) kada se DVR kontroliġe preko tastature ili IR 

daljinske komande sa adresom 255;            

Indikator prelazi u zeleno kada se DVR kontroliġe preko IR daljinske komande (sa  

adrese 1~254) I tastature u isto vreme, a taster SHIFT se ne  

koristi;    

Indikator prelazi u narandģasto: (a) kada se DVR kontroliġe putem IR daljinske (sa  

Adrese 1~254) tastatura I taster SHIFT se koriste u isto vreme;  

(b) kada se DVR kontroliġe putem IR daljinske komande (sa   

adrese1~254) I taster SHIFT je pritisnut.    

Alarmni indikator prelazi u crveno kada se pobudi senzorski alarmni ulaz.  

HDD indikator treperi crveno kada se iġļitavaju ili upisuju podaci na HDD.  

TX/RX indikator treperi zeleno kada mreģna konekcija funkioniġe ispravno.  

Unos numeriļki ñ1ò;  

Pristupite glavnom meniju. 

Unos numeriļki ñ2ò;   

Unos slova ñABCò;   

F1 taster se moģe koristiti ukoliko ģelite da izabere sve stavke sa liste;      

U reģimu PTZ kontrole, taster F1 se koristi za umanjenje (zoom-) PTZ 

kamere;    

Tokom reģima ñģivog pregledaò ili reprodukcije, taster F1 se moģe koristiti za   

Izmenu izmeĽu glavnog (main) i pomoĺnog (spot) video izlaza.    

Unos numeriļki ñ3ò;   

Unos slova ñDEFò;   

U reģimu PTZ kontrole, taster F2 se koristi za uvliļavanje (zoom+) PTZ 

kamere;  

F2 taster se moģe koristi za promenu tabova kroz strane menija.   

Unos numeriļki ñ4ò;   

Unos slova ñGHIò;   

Izlaz i povratak na prethodnu stranu u meniju. 

Unos numeriļki ñ5ò;   

Unos slova ñJKLò;   

Brisanje karaktera ispred kursora koji treperi;   

Izbor checkbox-a u okviru menija i ON/OFF izmena u okviru menija;   

Start/stop za pravljenje klipova za back up zapisa u okviru reģima reprodukcije.  

Promena zdruģenih taster izmeĽu numeriļkih/slovnih taster i kontrole funkcija.  

Unos numeriļki ñ6ò;   

Unos slova ñMNOò;   

U reģimu reprodukcije, koristi se za direktan pristup meniju za reprodukciju.  

Unos numeriļki ñ7ò;   

Unos slova ñPQRSò;   

Ruļno snimanje, za direktno pristupanje delu menija za ruļno snimanje; ruļno  

omoguĺavanje/onemoguĺavanje zapisa.  

Unos numeriļki ñ8ò;   

Unos slova ñTUVò;   

Pristup delu menija za PTZ kontrolu kamera.    

 



 

 

 

Br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

Naziv  

 

 

 

9WXYZ/PREV  

 

 

 

 

 

0/A  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTER  

 

 

 

 

 

 

JOG SHUTTLE  

Control  

 

 

Opis Funkcija  

Unos numeriļki ñ9ò;   

Unos slova ñWXYZò;   

Prikaz viġe kamera (matriļni) na monitoru u reģimu ģive slike;  

U reģimu Reprodukcije ili MenuĄPlaybackĄTag delu menija reprodukcije, ovaj  

Taster se moģe koristiti za brisanje odreĽenog taga (obeleģivaļa).    

Unos numeriļki ñ0ò;   

Izmena unosa karaktera (velika ili mala slova alfabeta, simboli i numeriļki  

unos).  

U reģimu Reprodukcije, ovaj taster se koristi za dodavanje Tag-a (obeleģivaļa)    

Tasteri za SMER kretanja se koriste za navigaciju izmeĽu razliļitih polja i stavki 

u okviru menija.   

U reģimu Reprodukcije, tasteri Gore i Dole se koriste da bi se ubrzala ili usporila  

reprodukcija zapisa.    

U celodnevnom reģimu Reprodukcije, tasteri Levo/Desno se koriste za izbor zapisa 

Za sledeĺi/prethodni dan; tokom Reprodukcije I normalne pretrage zapisa, tasteri 

Levo/Desno se koriste za izbor zapisa sledeĺi/prethodni snimljeni materijal.    

U reģimu Ģive slike, taster za smer kretanja se koriste za kretanje po kanalima.  

U PTZ reģimu rada, moģe se kontrolisati pomeranje PTZ kamera.    

PotvrĽuje Selekciju u bilo kom delu menija. TakoĽe se moģe koristiti za  

ñļekiranjeò check box polja.   

U reģimu Reproduckije, moģe se koristiti za pauziranje ili preprodukcije zapisa.    

U reģimu Reprodukcije frame po frame, pritiskom na taster ENTER prelazite na   

Sledeĺi frame u zapisu.  

U Auto-switch reģimu, moģe se koristiti za zaustavljanje/zapoļinjanje auto-switch.  

Izmenite izbor u okviru Menija. Unutraġnji prsten ĺe menjati izbor na gore i   

dole; spoljni prsten ĺe menjati izbor levo i desno.    

U reģimu Reprodukcije, unutraġnji presten se koristi da bi ste ñskoļiliò 30 sekundi 

napred/nazad u zapisu. Spoljni prsten se koristi za ubrzavanje/usporavanje zapisa.      

U reģimu Ģive slike, moģe se koristiti za kretanje po razliļitim kanalima.  

U PTZ reģimu rada, moģe kontrolisati kretanje PTZ kamere.  

 

DS-8100-SH:  
 

Prednji panel ureĽaja DS-8100-SH je prikazan na slici ispod:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.3 Prednji Panel DS-8100-SH  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 1.3 Opis Tastera sa Prednje Strane Panela  

Br.  Naziv  Opis Funkcija  

1  POWER ON/OFF  Power on/off prekidaļ.  

2  

3  

4  

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

7  

IR Receiver  

USB  

DVD-ROM  

ALARM  

READY  

 

 

STATUS  

 

 

HDD  

TX/RX  

 

GUARD  

 

 

Channel Status 

LED Indi cators       

 

Alfanumeriļki  

Tasteri  

 

ESC  

 

 

REC/SHOT  

 

 

PLAY/AUTO  

Prijemnik za IR daljinsku komandu.  

Za povezivanje USB miġa ili USB memorije (back up). 

Slot za DVD-ROM.    

Alarm indikator prelazi u crveno kada se pobudi alarmni senzorski ulaz.  

Ready indikator je normalno plav, indicirajuĺu da je DVR funkcioniġe ispravno.  

Indikator prelazi u plavo kada se DVR kontroliġe putem IR daljinske komande.   

Indikator prelazi u crveno kada se kontorliġe putem tastature, a u narandģasto kada  

se koristi IR daljinska komanda i tastatura istovremeno.  

Indikator ne svetli kada se DVR kontoiġe putem IR daljinske komande sa  

Adresom 255.  

HDD indikator treperi crveno kada se podaci iġļitavaju/upisuju na HDD.  

TX/RX indiktor treperi plavo kada mreģna konekcija ispravno funkcioniġe.  

Indikator prelazi u plavo kada je na DVR naoruģan;  

Indikator ne svetli ukoliko je DVR razoruģan;  

Status Anoruģan/razoruģan se moģe proveriti pritiskom I drģanjem tastera ESC 

duģe od 3 sekunde u reģimu ģive slike.  

Taster svetli plavo kada se odgovarajuĺi kana snima; taster svetli crveno kada se   

odgovarajuĺi kanal ġalje putem mreģe na udaljenu lokaciju, a roze kada je kanal 

u reģimu zapisa slanja preko mreģe na udaljenu lokaciju.    

Izaberite odgovarajuĺi kanal u reģimu ģive slike ili kontrole PTZ kamere.  

Unesite brojeve i karaktere u reģimu Editovanja.  

Menjajte razliļite kanale u celodnevnom reģimu Reprodukcije.  

IzaĽite i vratite se na prethodnu stranu u Meniju.  

Naoruģajte/Razoruģajte DVR u reģimu ģive slike.  

Ulazak u reģim Manuelnog Snimanja.    

Ukljuļivanje/Iskluļivanje zvuka u reģimu Reprodukcije;  

Pritiskom na taster REC/SHOT u okviru PTZ reģima rada pozvaĺete 

jednu od PTZ preset pozicija.      

Ulazak u reģim Reprodukcije;  

U okviru PTZ reģima rada, pozivate funkciju Auto Scan (Automatskog skeniranja) 

ZOOM+ Taster  U PTZ reģimu, taster ZOOM+ se koristi za uveliļavanje slike na PTZ kameri.    

Podeġavanje fokusa u PTZ reģimu rada.   

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

A/FOCUS+  

 

 

 

EDIT/IRIS+  

 

 

 

MENU/WIPER  

 

F1/LIGHT  

F2/AUX  

MAIN/SPOT/ZO  

OM-  

 

PREV/FOCUS-  

 

PTZ/IRIS   

DIRECTION  

Promena metode unosa karaktera (velika i mala slova alfabeta, simboli i   

numeriļki unos). 

Izmeni tekstualna polja. Tokom izmene teksta, takoĽe radi i kao ñBackspaceò taster  

za brisanje karaktera ispred kursora.    

Na ñcheckboxò poljima, pritiskom na ovaj taster ñļekiraĺeteò odreĽeni ñcheckboxò.    

U PTZ reģimu rada, ovim tasterom se podeġava otvor blende na kameri.    

U reģimu Reprodukcije, moģe se koristiti za pravljenje video klipova za ñbackupò.  

Povratak u Glavni MENU (nakon uspeġnog logovanja);   

Iskljuļite zvuļnu potvrdu taster (beep), prtiskanjem i drģanjem 5 sekundi;   

Pokrenite brisaļ (ukoliko postoji) u PTZ reģimu.  

Kada se koristi u polju liste, tasterom F1/LIGHT ĺete odabrati sve stavke na listi.    

U PTZ reģimu, ukljuļiĺete/iskljuļiti PTZ svetlo.  

Taster F2/AUX se koristi da se kreĺete kroz tabove na jednoj strani menija.     

Prebacite se na kontrolu SPOT izlaza;   

U PTZ reģimu, moģe se koristiti da umanjite nivo uveliļavanja PTZ kamere.  

Izmena reģima ekrana ï jedna kamera/viġe kamera.    

U PTZ reģimu, ovaj taster se koristi za podeġavanje fokusa zajedno sa  

tasterom A/FOCUS+.    

Ulazak u PTZ reģim rada.    

U PTZ reģimu rada, ovaj taster se koristi za zatvaranje blende PTZ kamere.  

Tasteri DIRECTION, se koriste za navigaciju kroz razliļita polja i stavke 

 



 

 

Br.  

 

Naziv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTER  

 

Opis Funkcija  

u meniju.   

U reģimu Reprodukcije, tasteri Gore i Dole sluģe za ubrzavanje i usporavanje  

snimka.    

U reģimu celodnevne Reproduckije, tasteri Levo/Desno se mogu koristiti za 

snimak od sledeĺeg/prethodnog dana; u reģimu Reprodukcije za klasiļnu pretragu 

zapisa, tasteri Levo/Desno se koriste za izbor sledeĺeg/prethodnog snimka.    

U reģimu Ģive slike, tasteri za pravac se koriste za cikliļnu izmenu kanala/kamera.  

U PTZ reģimu , ovim tasterima moģete kontrolisati pomeranje PTZ kamere.    

Potvrda izbora u bilo kom delu MENIJA. TakoĽe se koristi za oznaļavanje  

ñcheckboxò polja.   

U reģimu Reprodukcije, koristi se za reprodukciju ili pauziranje slike.    

U reģimu Reprodukcije frame po frame, pritiskom na taster ENTER pomeriĺete  

video za jedan frame.  

U reģimu Automatske izmene, koristi se za pokretanje/zaustavljanje auto izmene.  

Menjajte aktivnu selekciju u Meniju. Unutraġnjim krugom se menja selekcija gore i  

dole; spoljaġnjim krugom menjate selekciju u pravcu levo i desno.    

10  JOG SHUTTLE  
U reģimu Reprodukcije, unutraġnji krug se koristi za prelaz od 30 sekundi napred/  

Kontrola   nazad u zapisu. Spuljaġnji krug se koristi za ubrzavanje/usporavnja zapisa.      

U reģimu Ģive slike, koristi se za cikliļnu izmenu razliļitih kanala/kamera.  
U PTZ reģimu, koristi se za kontrolu pomeranja PTZ kamere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1.2 Upravljanje  pomoĺu Daljinske Komande  
 

DVR ureĽaje moģete kontrolisati I putem daljinske komande, prikazane na slici 1.4.    

Napomena: Morate instalirati baterije (2×AAA) pre koriġĺenja daljinske komande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.4 Daljinska Komanda  

 

Tabela 1.4 Opis Tastera na Daljinskoj Komandi  

Br.  Naziv  Opis  

1  

2  

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 
6  

POWER 

DEV 

Alfanumeriļki Tasteri 

 

 

 

 

EDIT Taster 

 

 

 

 

A Taster 

 

 
REC Taster 

Ukljuļite/Iskljuļite ureĽaj.  

Omoguĺiti/Onemoguĺiti Daljinsku komandu.    

Prebacivanje na odgovarajuĺi kanal/kameru u reģimu Ģive slike ili u 

PTZ reģimu. 

Unoġenje brojeva I karaktera u EDIT reģimu rada.  

Promena odgovarajuĺih kanala u celodnevnom reģimu Reprodukcije.  

Izmena tekstualnih polja. Kada unosite tekst u polja, funkcionisaĺe kao   

ñBackspaceò taster u cilju brisanja karaktera ispred kursora.    

U okviru ñcheckboxò polja, pritiksom na taster oznaļiĺete òcheckboxò.    

U reģimu Reprodukcije, koristi se za pravljenje video klipova za backup. 

Izmena reģima metode unosa  (velika i mala slova alfabeta,  

simbola i numeriļkog unosa).  

Uazak u reģim manuelnog snimanja.    

U okviru PTZ reģima, pritisnite taster REC I nakon toga ĺete biti u  

moguĺnosti da pozovete preset poziciju pritikom na numeriļki taster.  

 

 



 

 

 

Br.  Naziv 

 

 

Opis  

7  

8  

9  

PLAY Taster 

INFO Taster 

VOIP/MON Taster 

Ulazak u reģim celodnevne Reprodukcije.  

Rezervisano.  

Izbor svih stavki sa liste;   

U reģimu Ģive slike ili Reprodukcije, koristi se za promenu video izlaza   

izmeĽu glavnog i AUX (pomoĺnog) video izlaza.  

10  MENU Taster 

11  PREV Taster 

12  DIRECTION/ENTER  

Tasteri 

 

 

 

 

 

13  PTZ Taster 

14  ESC Taster 

 

15  RESERVED 

16  F1 Taster 

 

17  PTZ Control Tasteri 

18  F2 Taster 

 

 

Otklanjanje  problema sa 

Daljinskom Komnadom:  

Povratak u glavni MENU (nakon uspeġnog logovanja).    

Prlazak iz multi prozora u jedan prozor. 

Navigacija izmeĽu razliļitih polja I stavki u okviru Menija.   

U reģimu Reprodukcije, tasteri Gore I Dole se koriste za ubrzavanje i  

Usporavanje snimka.    

Tasteri Levo i Desno ĺe pomeriti snimak za 30 sekundi u nazad i   

30 sekundi u napred.         

U reģimu Ģive slike, ovi tasteri se koriste za cikliļnu promenu kanala.  

Ulazak u reģim PTZ kontrole.    

Povratak na prethodni menu  

Naoruģajte/Razoruģajte DVR u reģimu ģive slike.  

Rezervisano.  

Izbor svih stavki na listi u okviru menija sa litom.  

U PTZ reģimu, ukljuļivanje/iskljuļivanje PTZ svetla.  

Podeġavanje blende, fokusa i zumiranje PTZ kamere.  

Izmena tabova u okviru menija.    

Napomena: Proverite da li ste ispravno instalirali baterije u daljinsku komandu. Morate uperiti daljinsku komandu 

ka IR prijemniku na prednjoj strani DVR ureĽaja.    

Ukoliko nema odgovora nakon ġto pritisnete bilo koji taster na daljinksom,  ispratite procedure za otklanjanje problema.  

Koraci:  

1. Pritisnite Menu > Configuration > General > More Settings koriġĺenjem miġa u MENIJU DVR.  

2. Proverite i zapamtite ñdevice Noò. (Broj ureĽaja). Fabriļki broj je 255. Broj ureĽaj je validan za sve IR 

daljinske komande.  

3. Pritisnite taster DEV na daljinskoj komandi.  

4. Unesite broj ureĽaja iz koraka 2.  

5. Pritisnite taster ENTER na daljinskoj komandi.  

Ukoliko daljinska komanda ispravno funkcioniġe, a i dalje nemoģete da kontroliġte DVR molimo Vas da proverite  

sledeĺe:  

1. Da li su baterije ispravno instalirane, I da li je polaritet dobro postavljen.  

2. Baterije su nove i nisu istroġene.  

3. IR prijemnik na DVR nije blokiran.  

Ukoliko daljinska komanda i dalje ne funkcioniġe ispravno, molimo Vas promenite daljinski ili kontaktirajte distributera ureĽaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 Kontrola  ureĽaja putem USB Miġa  
 

Za kontrolu DVR ureĽaja takoĽe moģete koristiti regularni USB miġ sa tri tastera (Levo/Desno/Scroll-toļkiĺ). Koristite  

Miġa na sledeĺi naļin:  

1. Ukljuļite USB miġa u jedan od USB interface-a na DVR ureĽaju sa prednje/zadnje strane DVR.  

2. Miġ ĺe automatski biti detektovan. U retkim sluļajevima moģe se desiti da USB miġ i DVR nisu kompatiblini, molimo  

    da se obratite vaġem isporuļiocu kako bi Vam dostavio listu kompatibilnih ureġaja.  

Kontrola putem miġa:    

Tabela 1.5 /ÐÉÓ ËÏÎÔÒÏÌÅ $62 ÕÒÅíÁÊÁ ÐÕÔÅÍ 53" -ÉĤÁ  

 

Naziv  Akcija   

Jedan Klik  

 

Dupli Klik  

Opis  

Ģivi reģim: Izbor kanala I prikaz menija za brzo podeġavanje.  

Menu: Izaberite i potvrdite.  

Ģivi reģim: izmena - Jedan ekran/ Multi ekran.  

Levi-Klik   Kliknite i prevucite PTZ kontrola: pan, tilt i zoom.  

Tamper-proof, maskiranje zona i detekcija pokreta: Izaberite podruļije.  

Digitalno uveliļavanje: Prevucite i izaberite odgovarajuĺe podruļije.  

Ģivi reģim: Prevucite kanala/vremensku liniju.  

Desni-Klik   Jedan Klik  

 

Scroll-Toĺkiĺ  Scrol na gore  

Ģivi reģim Prikaģite MENU.  

Menu: IzaĽite iz trenutnog MENU na viġi nivo.  

Ģivi reģim: Prethodni ekran/kamera.  

Desni klik u okviru MENU: Prethodna stavka.  

Scrol na dole  Ģivi reģim: Sledeĺi ekran/kamera.  

Desni klik u okviru MENU: Sledeĺa stavka/kamera.  

 

 

1.4 Opis metode unosa slova/numeriļkih znakova  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.5 Programska Tastatura  

Opis tastera na programskoj tastaturi:  

Tabela 1.6 Opis Ikonica na Programskoj tastaturi  

Ikonica       Opis  

Engleski  

  Brojevi  

Mala slova/Velika slova  

Razmak  

 Izlaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikonica      Opis  

   Velika slova  

Simboli   

Backspace  

Enter 



 

 

1.5 Zadnji panel DVR ureĽaja  
 

 

DS-7204HVI/HFI/HWI -SH, DS-7204HVI-SV i DS-7204HWI-SV:  
 

 

Zadnji panel 7204HVI/HFI/HWI-SH, DS-7204HVI-SV i DS-7204HWI-SV  DVR-a prikazan na slici 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DS-7216HVI-SH, DS-7216HVI-SV i  DS-7216HWI-SL:  
 

 

Zadnji panel  DS-7216HVI-SH, DS-7216HVI-SV i DS-7216WI-SL DVR DVR-a prikazan na slici 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

DS-7216HFI-SH i  DS-7216HWI-SH:        
 

 

Zadnji panel  DS-7216HFI-SH i  DS-7216HWI-SH DVR-a prikazan na slici 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  Opis

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

VIDEO IN  

VIDEO OUT  

USB Interface  

HDMI  

VGA  

AUDIO IN  

AUDIO OUT  

LAN Interface  

RS-485 Interface  

BNC video ulaz    

BNC video izlaz 

Prikljuļak za USB memoriju ili miġa 

HDMI video izlaz. 

VGA izlaz 

Audio ulaz 

Audio izlaz 

Mreģni prikljuļak 

Konektor RS-485 za kontrolu PTZ kamera. 

 

10  12V  12VDC napajanje.

11  POWER  Prekidaļ za ukljuļivanje/iskljuļivanje ureĽaja. 

12  GND  Uzemljenje. 

 

 

DS-7224/7232HVI-SH i DS-7224/7232HWI-SH:  
 

 

Zadnji panel  DS-7232HVI-SH/DS-7232HWI-SH  DVR-a prikazan na slici 1.9 
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9 10 11  13  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   Opis

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

VIDEO IN  

VIDEO OUT  

USB Interface  

HDMI  

VGA  

AUDIO IN  

AUDIO OUT  

Alarm In/Out  

LAN Interface  

BNC video ulaz    

BNC video izlaz 

Prikljuļak za USB memoriju ili miġa 

HDMI izlaz 

VGA izlaz 

Audio ulaz 

Audio izlaz 

Alarmni ulazi/izlazi 

Mreģni prikljuļak 

 

10  RS-485 Interface  Konektorn RS-485 za kontrolu PTZ kamera.    
 

 
 

11  12V  12VDC napajanje.  

12  POWER   

13  GND  

Prekidaļ za ukljuļivanje/iskljuļivanje ureĽaja.  

Uzemljenje. 

 

 

DS-7316HFI-SH i DS-7316HWI-SH:   
 

 

Zadnji panel  DS-7316HFI-SH i  DS-7316HWI-SH DVR DVR-a prikazan na slici 1.10 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Opis

1  VIDEO IN  BNC video ulaz 

2  
MAIN VIDEO OUT  BNC video izlaz  

SPOT VIDEO OUT  BNC spot izlaz..      

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

HDMI  

USB Interface  

RS-232  

VGA  

AUDIO IN  

AUDIO OUT  

LAN Interface  

HDMI video izlaz. 

Prikljuļak za USB memoriju ili miġa 

RS-232 konektor.  

VGA izlaz. 

Audio ulaz 

Audio izlaz 

Mreģni prikljuļak 

10  RS-485 Interface  Konektor RS-485 za kontrolu PTZ kamera. 

  

11  Alarm In/Out  Alarmni ulazi/izlazi 

12  eSATA  

13  100~240VAC  

14  POWER   

15  GND  

Povezivanje eksternog SATA HDD, DVD-R/W.      

100~240VAC napajanje.    

Prekidaļ za ukljuļivanje/iskljuļivanje ureĽaja. 

Uzemljenje.  

 

 

 
DS-7332HFI-SH, DS-7332HWI-SH i  DS-7332HI-SH:  
 

 

Zadnji panel  DS-7332HFI-SH, DS-7332HWI-SH i  DS-7332HI-SH DVR DVR-a prikazan na slici 1.11.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

MAIN VIDEO OUT  

  

1            SPOT VIDEO OUT  

Opis 

BNC video izalaz  

BNC video ulaz  

     

2  

 

 

3  

 

 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

VIDEO IN  

 

CVBS AUDIO OUT  

VGA AUDIO OUT  

 

 

 

 

 

LINE IN  

AUDIO IN  

VGA  

HDMI  

USB Interface  

LAN Interface  

BNC analogni video izlaz.  

RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa CVBS video izlazom  

RCA audio izlaz Ovaj konektor je sinhronizovan sa VGA izlazom 

 

Konektor za dvosmerni audio. 

RCA connector for audio input.  

DB15 VGA konektor. Prikazuje video i meni.      

HDMI video izlaz.  

Prikljuļak za USB memoriju ili miġa 

Mreģni prikljuļak 

10  RS-232  

11  

Termination Switch  

RS-485 Interface  

RS-232 konektor.   

 

RS-485 termination switch. Up position is not terminated.  

Down is terminated with 120ɋ resistance.  

KB - Povezuje  D+ i  D- terminale sa Ta i Tb terminalima kontrolera.  

Za kaskadno vezivanje ureĽaja, prvi DVR -  D+ i D- terminali povezuju se 

Na  D+ i D- terminale sledeĺeg DVR-a    

12       

13  Alarm In/Out  

14  eSATA  

15  GND  

  

 

 

 

DS-8100-SH:   

Alarmni ulazi/izlazi.  

Konektor za eksterni SATA HDD, DVD-R/W.  

Uzemljenje 

  

 

 

Zadnji panel DS-8100-SH DVR prikazan je na slici 1.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika1.12 Zadnji panel - DS-8132HCI-SH, DS-8132HFSI-SH i DS-8132HWSI-SH  

 

Napomena: DS-8124HCI-SH, DS-8124HFSI-SH i DS-8124HWSI-SH modeli obezbeĽuju 24 video ulaza na zadnjem panelu. 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

   Opis

1  VIDEO IN  BNC video ulaz

 

2  

 

 

 

3  

MAIN VIDEO OUT  BNC video izlaz  

SPOT VIDEO OUT  BNC spot izlaz      

 

RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa CVBS video izlazom.  

CVBS AUDIO OUT  
RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa VGA izlazom. 

VGA AUDIO OUT  
 
 

 
 

 

 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

LINE IN  

AUDIO IN (1 -4)  

AUDIO IN (5 -16)  

VGA  

RS-232  

HDMI  

Konektor za dvosmerni two-way audio.  

Audio ulazi 

DB26 audio ulazi  

DB15 konektor za vieo izlaz . Prikazuje video i meni.      

RS-232 konektor. 

HDMI video izlaz.  

10  USB Interface  Prikljuļak za USB memoriju ili miġa 

11  LAN1/LAN2 Interface  Mreģni prikljuļak.

12  eSATA  

13  

Termination Switch  

RS-485 Interface  

Povezivanje eksternog  SATA HDD, DVD-R/W.  

RS-485 prekidaļ. Gornja vrednost nije definisana.  

Donja vrednost je 120ɋ.  

Konektor RS-485za kontrolu PTZ kamera.  

 

14   KB Povezuje  D+ i  D- terminale sa Ta i Tb terminalima kontrolera.  

Za kaskadno vezivanje ureĽaja, prvi DVR -  D+ i D- terminali povezuju se 

Na  D+ i D- terminale sledeĺeg DVR-a    

15  Alarm In/Out  

16  GND  

17  100~240VAC  

18  POWER   

Alarmni ulazi/ilazi.  

Uzemljenje. 

100~240VAC napajanje.    

Prekidaļ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Ukljuļivanje i iskljuļivanje ureĽaja  
 

Namena:  

Pravilno ukljuļivanje i iskljuļivanje ureĽaja presudno je kada je ģivotni vek ureĽaja u pitanju.    

Pre nego poļnete:  

Proverite da li se napon dodatnog napajanja za ureĽaj poklapa sa zahtevima ureĽaja. Proverite uzemljenje. 

  

Ukljuļivanje ureĽaja:  

Koraci:  

1. Proverite da li je napajanje ukljuļeno u strujni izlaz. Preporuļujemo Vam koriġĺenje UPS ureĽaja.      

2. Pritisnite POWER dugme na zadnjem panelu. LED indicator zelene boje bi trebao da zasvetli.    

Iskljuļivanje ureĽaja:  

Koraci:  

1. Pristupite Shutdown meniju. 

Menu > Shutdown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.13 Shutdown Menu  

2. Kliknite na  Shutdown dugme:  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.14 0ÏÔÖÒÄÁ ÇÁĤÅÎÊÁ ÕÒÅíÁÊÁ      

 

3. Potvrdite pritiskom na  Yes dugme. Pojaviĺe se sledeĺa poruka:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.15 'ÁĤÅÎÊÅ ÕÒÅíÁÊÁ      
 

4. Iskljuļite power dugme na zadnjem delu panela DVR ureĽaja.   

 

  

Restart ureĽaja 

U Shutdown meniju (Slika 1.13), moģete kliknuti i na  Reboot dugme da restartujete ureĽaj.  



 

 

P O G LA V LJ E 2  

 

Osnovno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prilikom startovanja ureĽaja pojavljuje se wizard (ļarobnjak) prozor koji Vas void kroz osnovna i najbitnija podeġavanja DVR 

ureĽaja.  

  

1. Izaberite rezoluciju iz padajuĺeg menija. Podrazumevana rezolucija je 1280×1024/60Hz.    

Kliknite na  Apply  kako biste saļuvali podeġavanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.1 Start Wizard Interfejs  
 
 

Napomena: Podrazumevano, rezolucija je podeġena na vrednost 1280×1024.  

2. Obeleģite polje ukoliko ģelite da se sa novim ukljuļivanjem startje ļarobnjak prozor.  Kliknite na   Next  da nastavite sa  

podeġavanjem ureĽaja.  

Moģete kliknuti i na  Cancel, da izaĽete iz ñwizard-aò, ili da koristite  ñwizardò sledeĺeg puta ukoliko je ostalo ļekirano  

ñStart wizard when DVR starts?ò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.2 Start Wizard Interfejs 
 

3. Kliknite na Next dugme da pristupite Login stranici, prikazano na Slici 2.3.  

1) Unesite  admin ġifru. Podrazumevana ġifra je 12345.  

2) Da promenite admin ġifru, obeleģite New  Admin  Password  polje.  Unesite novu ġifru i potvrdite u narednom polju.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.3 Login Prozor  
 

4. Kliknite na  Next dugme da pristupite stranici za podeġavanje vremena, prikazano na Slici 2.4.    

Podesite vremensku zonu, format datuma, sistemski datum i sistemsko vreme.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.4 0ÏÄÅĤÁÖÁÎÊÁ ÄÁÔÕÍÁ É ÖÒÅÍÅÎÁ  
 

5. Kliknite na  Next dugme koje Vas vodi na deo Mreģnih podeġavanja, prikazano na slici 2.5.    

Podesite mreģne parametre, ukljuļujuĺi NIC tip, IPv4 adresu, IPv4 subnet masku, mreģni izlaz, itd. 

Moģete i ukljuļti i  DHCP kako biste automatski dobili  IP adresu i ostale mreģne parametre od strane servera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 Network Configuration            
 

Napomena: DS-7204/7208/7216-SH/SV/SL modeli obezbeĽuju jednu 10M/100Mbps mreģnu karticu, 

 DS-7224/7232-SH i  DS-7300-SH modeli obezbeĽuju jednu 10M/100M/1000Mbps mreģnu karticu, 

a DS-8100-SH modeli obezbeĽuju  dve /100M/1000Mbps mreģne kartice. 

 

6. Kliknite na  Next taster da pristupite delu za podeġavanje Hard Diska -  HDD Management, Slika 2.6.    

Za formatiranje HDD-a, kliknite na Init  dugme. Formatiranjem uklanjate sve podatke sa HDD-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.6 (ÁÒÄ $ÉÓË ÐÏÄÅĤÁÖÁÎÊÁ  
 

7. Kliknite na  Next dugme da pristupite delu za podeġavanje snimanja - Record Settings, Slika 2.7.  

1) Izaberite kameru koju ģelite da podesite.    

2) Ļekirajte polje ispred Start Recording.   

3) Odaberite reģim snimanja -  kontinualno ili na detekciju pokreta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.7 0ÏÄÅĤÁÖÁÎÊÅ ÓÎÉÍÁÎÊÁ  
 

4)   Kliknite na   Copy  ukoliko ģelite da preslikate podeġavanja na ostale kamere, Slika 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2.8 +ÏÐÉÒÁÎÊÅ ÐÏÄÅĤÁÖÁÎÊÁ ÚÁ ÓÎÉÍÁÎÊÅ 
 
 

5)   Kliknite na  OK  da se vratite u prozor za podeġavanje snimanja.  

8.   Kliknite na  OK  da zavrġite podeġavanja koje Vam nudi ñwizardò.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































































